
Seitliche Abstreifer

Befestigung

Sauberkeit in der Anlage ist entscheidend für einen störungsfreien Betrieb. Um die Transportbandkanten 

und seitlich angrenzende Anlagenkomponenten vor Verschmutzungen und vorzeitigem Verschleiß im 

Förderprozess zu schützen und damit Störungen zu vermeiden und lange Standzeiten zu realisieren, bieten 

wir seitliche Abstreifer in verschiedenen Ausführungen an.

geklemmt verschraubt

Keilkeder Rundkeder



Verfügbare Standard-Materialien

Polyurethan (PU)

Polyvinylchlorid (PVC) mit einer Gewebelage

Polyvinylchlorid (PVC) mit zwei Gewebelagen

*In lebensmittelkonformer (FDA) und öl- und fettbeständiger Ausführung erhältlich

Erhältlich sind unsere Abstreifer als Meterware oder passende Zuschnitte.

flexibel

leicht 

querstabil

blau

Für die Auswahl der passenden Konfiguration für Ihre Anwendung unterstützen wir Sie gerne. Sprechen 

Sie uns an und lassen Sie sich beraten.

Laufseite: Karo

schwarzgrünweiß*blau*

weiß petrol blau weiß

Ohne Gewebelage mit einer Gewebelage

Laufseite: Gewebe

Alle unsere PU-Abstreifer sind lebensmittelkonform (FDA), öl- und 

fettbeständig und in verschiedenen Stärken erhältlich.

flexibel schwarz

petrolweißblau

Laufseite: Gewebe

leicht 

querstabil
weiß*

Laufseite: Karo Laufseite: Gewebe

flexibel blau* weiß* grün schwarz weiß* petrol schwarz

(leicht) 

querstabil
blau* weiß* grün blau* weiß* petrol grün schwarz


